
ECOS クリアニス 
インペリアルペインツ、LLC 
最終組立地：Spartanburg, SC. USA 
耐久年数：10年 
最後は土に帰る素材（100％） 

成分 
結合剤：メタクリル酸メチルポリマー、ポリメタクリル酸メチル� 
媒介物：水 
レオロジー調整剤：ポリエチレン部分酸化物 
pH安定剤： 水酸化アンモニウム 
消泡剤：ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ミネラルオイル 
界面活性剤：エトキシ化-2,4,7,9-テトラメチル-5-デシン-4,7-ジオール 
防腐剤：1-ヒドロキシピリジン-2(1H)-チオン、 ナトリウム塩、 

リビングビルディングチャレンジ基準 
申告ステータス：LBC レッドリストの成分含まず 

レオロジー　流動性 
エテン　エチレン（炭化水素） 
homopolymer 【名】《化学》ホモポリマー、単独重合体、ホモ重合体◇単一のモ
ノマーからできたポリマー。 

⽇本語名	
ポリエチレン部分酸化物 Ethene,	homopolymer,	oxidized	
ポリオキシエチレンステアリルエーテル 乳化剤　化粧品など 

http://ejje.weblio.jp/content/%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB%E9%85%B8%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB

